
MIZAR 80 P
GENERATORI D’ARIA CALDA A GASOLIO DIRETTI

 Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
 Caldaia di combustione in acciaio inox
 Controllo fiamma elettronico con fotoresistenza
 �Post-ventilazione per raffreddamento  
camera di combustione

 Termostato di sicurezza per sovratemperature
 Idoneo per ambienti aperti o semi aperti
 Predisposto per termostato ambiente
 Modelli 60-80-105 disponibili anche pensili

MIZAR
                       

Kw Kcal/h BTU/h uscita aria potenza
assorbita alimentazione consumo

carburante
capacità
serbatoio mm (LxPxH) peso

80 P 80 68.800 272.448 3500 m3/h 750 watt 1-230/50
ph-volt/Hz 6,75 kg/h 120 Lt. 1540x710

x1170 140 kg

OPTIONAL

TERMOSTATO AMBIENTE

FILTRO PRERISCALDO
GASOLIO

FILTRO GASOLIO
SEPARATORE ACQUA

MANICO E RUOTE 
PER UN COMODO TRASPORTO

POMPA GASOLIO
AD INGRANAGGI

SCHEDA CONTROLLO
FIAMMA CON FOTOCELLULASERBATOIO IN METALLO

DI GRANDE CAPACITÀ

PRESA TERMOSTATO
AMBIENTE

CALDAIA IN 
ACCIAIO INOX

disponibile anche pensile

IMPORTANTE: verificare l’adeguato ricambio d’aria


