
SUNBEAM 180
GENERATORI D’ARIA CALDA ELETTRICI

 Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
 �Selettore che permette l’utilizzo dell’apparecchio su due 
potenzialità di riscaldamento e con possibilità di avere solo la 
funzione ventilatore 

 Termostato ambiente per l’impostazione della temperatura
 Termostato di sicurezza per protezione della macchina
 Resistenze corazzate inox
 Motore con protezione termica
 Cavo di alimentazione con spina su tutti i modelli
 Idoneo per ambienti chiusi

SUNBEAM
                       

Kw Kcal/h BTU/h uscita aria assorbimento alimentazione delta-t mm (LxPxH) peso Ø

180 9-18 10.320-
15.480

40.863-
61.300 1500 m3/h 28 Amp 3-400/50

ph-volt/Hz 52°C 320x460
x450 18.4 kg

MANIGLIA 
PER UN COMODO TRASPORTO

RESISTENZE CORAZZATE
IN ACCIAIO INOX

MOTORE CON 
PROTEZIONE TERMICA

TERMOSTATO
AMBIENTE REGOLABILE

SELETTORE REGOLABILE
DI POTENZA E VENTILAZIONE

OPTIONAL

STAFFA FISSAGGIO
A MURO


