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ZEUS 220 C

GENERATORI D'ARIA CALDA CON SCAMBIATORE

GOLFARI
DI SOLLEVAMENTO

SILENZIOSO VENTILATORE
CENTRIFUGO

CALDAIA IN ACCIAIO INOX
CON SCAMBIATORI
A FASCIO TUBIERO

PANNELLI IN ACCIAIO INOX

OPTIONAL
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CONVOGLIATORE
ADUE VIE
CONVOGLIATORE
AQUATTRO VIE
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TUBI SPIRALATI
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consumo consumo pressione

uscita potenza | . ;i
alimentazione | oacoli metano GPL statica

aria assorbita
: : . 17000 | 2200 : 3-400/50 : : - 100x1250 . 2009 :
220 C 22091 189994 758732 ot o ph-volt/Hz - 1860kg/h  2235m¥h 1690kg/h  TLiens”  385kg Tt 260PA

e Struttura in acciaio inox con telaio in alluminio

e Caldaia in acciaio inox con scambiatore a fascio tubiero

e Ventilatore elicoidale

e Termostato Fan-limit per controllo pre-post ventilazione
della caldaia con possibilita di selezione: ventilazione o
riscaldamento

e Adatto per canalizzazioni superiori a 12 mt.

e Rendimento fino al 91%

e Idoneo per ambienti chiusi

Kw |Kcal/h| BTU/h




